
Tematy prac projektowych 

 

Mechanika Budowli 

 

Semestr I: 

1. Wypadkowa dowolnego płaskiego układu sił metodą graficzną oraz analityczną 

2. Wyznaczanie reakcji w dowolnym płaskim układzie sił 

3. Wyznaczanie sił w prętach kratownicy 

4. Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach pojedynczych 

5. Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach przegubowych 

6. Wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach przegubowych 

 

Semestr II 

 

1. Wyznaczyć moment bezwładności  

a. niesymetrycznej figury płaskiej zbudowanej z dwóch prostokątów 

b. symetrycznej figury z budowanej z przekroju znormalizowanego, półkola i 

płaskownika 

 

2. W kratownicy dobrać przekroje prętów (kołowy dla rozciąganych, rurowy dla 

ściskanych ( dD
2

3
= )), jeŜeli napręŜenie dopuszczalne przy rozciąganiu 

MPakr 120= , a ściskaniu MPaks 100= . Obliczyć wydłuŜenia bądź skrócenia prętów. 

Dla podpory przesuwnej dobrać średnicę sworznia, z warunku na dopuszczalne 

napręŜenia styczne MPas 90=τ . 

3. Dobrać przekrój ramy obciąŜonej w sposób pokazany na rysunku. NapręŜenia 

dopuszczalne przy zginaniu MPadop 120=σ . Sprawdzić, czy napręŜenia nie 

przekraczają dopuszczalnych, jeŜeli uwzględni się wpływ sił normalnych. 

4. Zginanie ukośne: Dla belki pokazanej na schemacie wyznaczyć rozkład napręŜeń 

normalnych na krawędzi, w której występują maksymalne napręŜenia. Belka jest 

złoŜeniem dwóch przekrojów. 

5. Dla belki prostej obciąŜonej w sposób ciągły oraz siłą skupioną lub momentem 

zginającym dobrać przekrój z warunku sztywności 
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<Ay , a następnie obliczyć 

ugięcie w punkcie B. 

6. Wyznaczyć rozkład napręŜeń stycznych i normalnych na symetrycznym przekroju 

zbudowanym z trzech prostokątów. 

7. Dobrać przekrój dla ramy dwukrotnie statycznie niewyznaczalnej. 

 


